
 
 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:  КЗ ЛОР 
"Львівський обласний медичний фаховий коледж";  79024, Україна, Львівська область, місто Львів, вул. 
В. Липинського, 54; код за ЄДРПОУ –  
22333618; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 
такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Загальноприйнята ультразвукова система 
візуалізації, НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів": 40761 - Загальноприйнята 
ультразвукова система візуалізації; Код НК 031:2024: Z11040103 ПОРТАТИВНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ 
СКАНЕРИ (ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології 
та ветеринарної медицини) 

 3. Ідентифікатор закупівлі:  
UA-2026-07-31-009536-a 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 
характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної 
документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить 
посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, 
джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання 
передбачене Додатком 2 до Тендерної документації. 

5. Розмір бюджетного призначення та очікувана вартість закупівлі: 1 960 000,00 грн без ПДВ. 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості закупівлі: Тендерною 
документацією передбачено термін поставки товару  до 31 грудня 2026 року.  КЕКВ: 3210 — Капітальний 
ремонт інших об’єктів. Джерело фінансування закупівлі - Місцевий бюджет, сума - 1 960 000,00 

7. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 1 960 000,00 грн без ПДВ. 

8. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Обґрунтування розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення 
очікуваної вартості закупівлі Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації, НК 024:2023 
"Класифікатор медичних виробів": 40761 - Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації; Код НК 
031:2024: Z11040103 ПОРТАТИВНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ СКАНЕРИ (ДК 021:2015: 33110000-4 - 
Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини) (UA-2026-07-
31-009536-a)І. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості закупівлі Загальноприйнята 
ультразвукова система візуалізації, НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів": 40761 - 
Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації; Код НК 031:2024: Z11040103 ПОРТАТИВНІ 
УЛЬТРАЗВУКОВІ СКАНЕРИ (ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб 
медицини, стоматології та ветеринарної медицини) (UA-2026-07-31-009536-a)замовником здійснювались 
заходи передбачені «Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», 
затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 
18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі». Очікувана вартість становить 1 960 000,00 грн без ПДВ. У відповідності до вимог пункту 3 
Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» «Примірної методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі», Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним 
аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі в електронній системі закупівель 
"Prozorro", примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з наказом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із 
змінами. Формування очікуваної вартості передбачає 5 етапів для більш повного та правильного 
вирахування ринкових цін, якими і керувався та на підставі, яких Замовник проводив розрахунок: 1. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-07-31-009536-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-07-31-009536-a


 
 
 

Визначення потреби в товарах, роботах, послугах. Визначення потреби в товарах, роботах, послугах 
(номенклатура, кількісні та якісні показники тощо) здійснювалося на підставі аналізу фактичного 
використання товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності замовника у минулих періодах та з 
урахуванням запланованих поточних завдань замовника. Отже, на цьому етапі замовник визначився з 
реальною потребою закупівлі товару відповідно до виду діяльності та завдань на поточний рік. 
Замовником враховано минулорічні закупівлі за аналогічним предметом 2. Формування опису предмета 
закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик. На цьому етапі здійснювалося безпосереднє 
формування технічних завдань/специфікацій/вимог до предмета закупівлі. Замовник чітко визначився, 
яким вимогам повинні відповідати товари, які характеристики містити та інше. 3. Аналіз ринку. На цьому 
етапі було використано як загальнодоступну інформацію щодо цін на товари, які містяться у відкритих 
джерелах (у тому числі в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних 
електронних майданчиках), так і інформацію, отриману шляхом проведення ринкових консультацій. 
Замовником було надіслано звернення потенційним Учасникам ринку щодо надання комерційних 
пропозицій з метою визначення очікуваної вартості закупівлі. Отже, на цьому етапі відбулося 
безпосереднє вивчення та аналіз конкурентного середовища. Розуміння ринку надання необхідних послуг 
дало змогу зрозуміти та розрахувати цінові рамки (нижню та верхню межу), які були встановлені 
замовником і від яких, відповідно було вирахувано очікувану вартість. 4. Визначення вимог до умов 
поставки і оплати. Вимоги до умов поставки і оплати було встановлено з урахуванням періоду 
запланованого використання товарів протягом року, а також з урахуванням фінансових можливостей 
замовника. На цьому етапі встановлено істотні умови майбутнього договору на підставі вже наявної 
інформації, що була зібрана та встановлена на попередніх етапах. Замовнику вже було відомо суму 
бюджетних призначень на рік, а також строки протягом яких необхідно надати послуги. 5. Визначення 
очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі. На завершальному етапі, відштовхуючись від 
усієї інформації, яка була надана замовнику відбувається сам процес розрахунку очікуваної вартості. 

Технічні та якісні характеристик предмета закупівлі: 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації, НК 024:2023 "Класифікатор медичних 
виробів": 40761 - Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації; Код НК 031:2024: 

Z11040103 ПОРТАТИВНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ СКАНЕРИ (ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне 
обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини) 

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї 
пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета 
закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, 
малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що 
містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість 
поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації. 

 
Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або 

на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, 
чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У 
разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз 
«або еквівалент». 

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або 
на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, 
чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, 
вважати вираз  «або еквівалент». 
 



 
 
 

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару— замовник здійснює закупівлю 
даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше 
відповідають потребам та вимогам замовника.   
 

Поставка та розвантаження товарів  здійснюється власними ресурсами учасника за 
адресою: 79024, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. В. Липинського, 54 

Строк поставки Товару – за заявкою Замовника протягом 30 календарних днів з дня подання 
заявки, але не пізніше  31 грудня 2026 року. 

Ціна за одиницю Товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, 
розвантаження, занесення до приміщень, транспортних витрат до місця поставки та інших 
витрат. 

Поставка Товару здійснюється учасником в спосіб, який забезпечує збереження товару під 
час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання.  

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних 
механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, 
ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар, який буде поставлено, має 
містити емблему Європейського Союзу та напис «Співфінансується Європейським Союзом — 
Ukraine Facility».  

Напис «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю 
і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, 
повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, 
Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших 
шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним 
чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із 
посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027». 

 

І. КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

№ п/п Найменування Одиниця 
виміру Кількість 

1 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації компл 1 

	

	

Загальні	вимоги:	

1.	 Товар,	 запропоновании. 	 Учасником,	 повинен	 відповідати	 національним	 та/або	
міжнародним	 стандартам,	 медико	 –	 технічним	 вимогам	 до	 предмету	 закупівлі,	 встановленим	 у	
даному	додатку	та	всіх	інших	вимог	Тендерноı	̈Документаціı.̈	

Відповідність	 технічних	 характеристик	 запропонованого	 Учасником	 Товару	 вимогам	
технічного	 завдання	 повинна	 бути	 обов’язково	 підтверджена	 відповідним	 документом	
(експлуатаційної	документації:	настанови	з	експлуатації,	або	 інструкції,	або	технічного	опису	чи	
технічних	умов,	або	ін.	документів	українською	мовою)	в	якому	міститься	ця	інформація,	з	наданням	
копії	документів.	



 
 
 

	2.	Товар,	запропоновании. 	Учасником,	повинен	бути	новим	і	таким,	що	не	був	у	використанні.	

Гарантіи. нии. 	термін	(строк)	експлуатаціı	̈повинен	становити	не	менше	12	місяців.	

На	підтвердження	Учасник	повинен	надати	лист	у	довільний	формі	в	якому	зазначити,	що	
запропонований	Товар	 є	новим	 і	таким,	що	не	був	 у	 використанні	 і	 за	допомогою	цього	Товару	не	
проводились	 демонстраційні	 заходи.	 А	також	 в	 цьому	 листі	 зазначити,	 що	 гарантійний	термін	
(строк)	експлуатації	запропонованого	Учасником	Товару	становить	не	менше	12	місяців.	

3.	 Учасник	 повинен	 підтвердити	 можливість	 поставки	 запропонованого	 ним	 Товару,	 у	
кількості	та	в	терміни,	визначені	цією	Документацією	та	пропозицією	Учасника.		

На	підтвердження	Учасник	повинен	надати	файл	відсканований	з	Оригіналу	листа	виробника	
(представництва,	філії	виробника	–	якщо	їх	відповідні	повноваження	поширюються	на	територію	
України),	 або	 представника,	 дилера,	 дистриб'ютора,	 офіційно	 уповноваженого	 на	 це	 виробником,	
яким	підтверджується	можливість	поставки	Учасником	Товару,	 який	 є	 предметом	 закупівлі	 цих	
торгів,	у	кількості,	та	в	терміни,	визначені	цією	Документацією	та	пропозицією	Учасника.			

Лист	повинен	включати	в	себе:	назву	Учасника,	номер	оголошення,	що	оприлюднене	
на	веб-порталі	Уповноваженого	органу,	назву	предмета	закупівлі	відповідно	до	оголошення	
про	 проведення	 процедури	 закупівлі,	 	 а	 також	 гарантії	 щодо	 терміну	 гарантійного	
обслуговування.	

4.	 Учасник	 повинен	 провести	 кваліфіковании. 	 інструктаж	 працівників	 Замовника	 по	
користуванню	запропонованим	обладнанням.	

На	 підтвердження	 Учасник	 повинен	 надати	 гарантійний	 лист	 в	 довільній	 формі	 щодо	
відповідності	вимогам,	вказаним	у	вищевказаному	пункті.		

5.	 Сервісне	 обслуговування	 товару,	 запропонованого	 Учасником	 повинно	 здіи. снюватися	
кваліфікованими	працівниками,	які	мають	відповідні	знання	та	навички.		

На	 підтвердження	 Учасник	 повинен	 надати	 гарантійний	 лист	 в	 довільній	 формі	 щодо	
відповідності	вимогам,	вказаним	у	вищевказаному	пункті.		

6.	 Товар,	 запропоновании. 	 Учасником,	 повинен	 бути	 внесении. 	 до	 Державного	 реєстру	
медичноı̈	 техніки	 та	 виробів	 медичного	 призначення	 та/або	 введении. 	 в	 обіг	 відповідно	 до	
законодавства	 у	 сфері	 технічного	 регулювання	 та	 оцінки	 відповідності,	 у	 передбаченому	
законодавством	порядку.	

На	 підтвердження	 Учасник	 повинен	 надати	 завірену	 копію	 декларації	 (сертифікату	
відповідності)	 або	 копію	 документів,	 що	 підтверджують	 можливість	 	 введення	 в	 обіг	 та/або	
експлуатацію	 (застосування)	медичного	 виробу	 за	 результатами	 проходження	 процедури	 оцінки	
відповідності	згідно	вимог	технічного	регламенту.	

7.	Проведення	доставки,	інсталяціı̈	та	пуску	обладнання	за	рахунок	Учасника.	

На	підтвердження	Учасник	повинен	надати	лист	у	довільний	формі	в	якому	зазначити,	що	
запропонований	Товар	буде	доставлено	та	інстальовано	за	рахунок	Учасника.	



 
 
 

Портативний УЗД апарат 

 

№ 

п/п 

Найменування 

медико-технічних вимог 
Відповідність 

Відповідність 
(так/ні) з 

посиланням на  
сторінку(и) 

відповідного 
документу 

1.  Загальні вимоги   

2.  
Цифрова, кольорова, портативна ультразвукова 
діагностична система  Відповідність   

3.  Області застосування:   

4.  Абдомінальні дослідження Наявність   

5.  Неврологія Наявність   

6.  Травматологія та ортопедія Наявність   

7.  Ендокринологія і дослідження молочних залоз Наявність   

8.  Ангіологія Наявність   

9.  Проведення пункцій та біопсій Наявність   

10.  Наявні режими роботи:    

11.  В-Режим  Наявність   

12.  М-Режим  Наявність   

13.  Колоризація В-режиму Наявність   

14.  Колоризація  М-режиму Наявність   

15.  
Автоматична оптимізація зображення для B-режиму і 
автоматичне підсилення по зонах глибини Наявність   

16.  Імпульсно-хвильовий доплер  Наявність   

17.  Кольорове доплерівське картування Наявність   

18.  Енергетичний Допплер Наявність   

19.  Направлений енергетичний доплер Наявність   

20.  
Дуплексне і триплексне об'єднання режимів у 
реальному часі Наявність   

21.  Автоматичне підстроювання та оптимізація доплера Наявність   

22.  
Автоматичне трасування доплерівського спектру в 
реальному часі Наявність   

23.  
Автоматичний розрахунок параметрів доплерівського 
спектра у реальному часі, не менше 8  Наявність   



 
 
 

24.  
Режим відображення низкошвидкісного кровотоку у 
сірошкальному В-режимі Наявність   

25.  
Регулюємий режим розширення апертури на лінійних 
датчиках (трапецевидне сканування)  Наявність   

26.  

Режим використання декількох частот в 
випромінюваному імпульсі для отримання зображення 
з високою розрізняльною здатністю на великій глибині 
проникнення 

Наявність 

  

27.  
Режим візуалізації з використанням другої тканинної 
гармоніки на всіх датчиках Наявність   

28.  

Режим поліпшеної візуалізації за допомогою технології 
обробки зображення на рівні пікселя  з системою 
багаторівневого настроювання (томографічна якість 
зображення) 

Наявність 

  

29.  
Режим поліпшеної візуалізації за допомогою технології 
комбінування різних кутів сканування в одному 
зображенні на лінійних і конвексних датчиках 

Наявність 
  

30.  Режим візуалізації зі збільшенням (ZOOM функція) Наявність   

31.  Можливі режими роботи (опції):    

32.  
Можливість режиму автоматичного вимірювання 
товщини Інтима-Медіа в режимі реального часу по 
радіочастотній складовій УЗ сигналу 

Можливість   

33.  Можливість режиму панорамного сканування Можливість   

34.  Можливість підключення модулю Dicom Можливість   

35.  
Можливість активації всіх можливих режимів без 
конструктивного переоснащення апарата 

Можливість   

36.  
Наявність розрахунків та звітів за областями 
застосування:    

37.  
Вимірювання та розрахунки для абдомінальних 
дослідженнь Наявність   

38.  
Вимірювання та розрахунки для поверхнево 
розташованих та малих органів Наявність   

39.  Вимірювання та розрахунки для  ангіології Наявність   

40.  Загальні біометричні виміри та розрахунки Наявність   

41.  
Створення вимірів та розрахунків відповідно до вимог 
користувача Наявність   

42.  Загальні характеристики системи:    

43.  Операційна система на базі Windows 10 або аналог Наявність   

44.  Багатомовне програмне забезпечення, у т.ч.  українське Наявність   

45.  Проведення вимірів у режимі стоп-кадр Наявність   



 
 
 

46.  Одночасне вимірювання різних параметрів на одному 
екрані у B-режимі, не менше 10  Наявність   

47.  Цифрове формування променя, не менше 8 біт Наявність   

48.  Точність лінійних вимірювань, не гірше 0,1 мм Наявність   

49.  Шкала сірого, не менше 256 рівнів Наявність   

50.  Кількість мап обробки зображення сірого кольору,  не 
менше 10 Наявність   

51.  Кількість кольорових мап обробки зображення,  не 
менше 20  Наявність   

52.  Багатопроцесінгова обробка даних Наявність   

53.  Кількість приймально-передавальних цифрових 
каналів, не менше 3 000 000 Наявність   

54.  Частота кадрів, не менше 1200 кадрів в сек. Наявність   

55.  Динамічний діапазон,  не менше 250 дБ Наявність   

56.  Максимальна глибина сканування, не менше 400 мм Наявність   

57.  Роздільна здатність вихідного зображення, не менше 
1120х800 Наявність   

58.  Діапазон робочих частот, не вужче 1,0 – 22,0 МГц Наявність   

59.  Багаточастотний діапазон роботи датчиків, не менше 5-
ти частот Наявність   

60.  Кількість точок фокусу на передачу для кожного 
датчика,  не менше 8 Наявність   

61.  Кінопамять, кадрів, не менше 1 000 Наявність   

62.  Кількість режимів покадрового перегляду кінопетлі,  
не менше 2 Наявність   

63.  Вбудована архівна станція для збереження статичних 
зображень, динамічних кліпів, протоколів обстеження, 
введення даних пацієнтів та параметрів обстеження, 
архівації результатів досліджень по кожному пацієнту 
з можливістю введення текстових анотацій. 

Наявність 

  

64.  Збереження статичних зображень у форматах (bmp, 
jpeg, .tif, raw ) Наявність   

65.  Збереження  динамічних кліпів (кінопетлі) у форматі 
(.аvi)  Наявність   

66.  Рідкокристалічний кольоровий безбліковий монітор Наявність   

67.  Діагональ монітора, не менше 15”  Наявність   

68.  Можливість регулювання нахилу монітору та 
повертання на 180 градусів Наявність   



 
 
 

69.  Управління за допомогою програмних клавіш з 
підсвічуванням  Наявність   

70.    Діагональ сенсорної РК-пенелі,  не менше 8,9”  Наявність   

71.  Наявність конекторів для одночасного підключення 
датчиків усіх типів,  не менше 2 Наявність   

72.  Об'єм  твердотілого накопичувача (SSD),  не менше 
450 Гб Наявність   

73.  USB порти для підключення флеш-карт та зовнішніх 
пристроїв,  не менше 4 Наявність   

74.  Передача збережених даних з мобільної системи за 
допомогою Wi-Fi з'єднання Можливість   

75.  Вбудована акумуляторна батарея, час роботи, не менше 
120 хвилин Наявність   

76.  Споживана потужність  апарата, не більше 200 ВА Наявність   

77.  Вага апарата  без додаткового обладнання,  не більше 6 
кг Наявність   

78.  
Типи датчиків, які можуть використовуватися 
системою:    

79.  Багаточастотні широкосмугові матричні датчики:  Наявність   

80.  
Конвексний з технологією монокристальної  матричної 
решітки з кількість елементів в датчику еквівалентно 
не менше 960 (±64) 

Наявність 
  

81.  
Лінійний з технологією  монокристальної  матричної 
решітки з кількість елементів в датчику еквівалентно 
не менше 960 (±64) 

Наявність 
  

82.  Багаточастотні широкосмугові електронні датчики: Наявність   

83.  Конвексні кількість елементів в датчику, не менше 192 Наявність   

84.  
Лінійні високочастотні кількість елементів, не менше 
192 Наявність   

85.  
Використання пункційних і біопсійних адаптерів для 
лінійних, конвексних Наявність   

86.  Оснащення системи:    

87.  Конвексний датчик: Наявність   

88.  
Технологія:  широкосмужний електронний  конвексний 
з технологією монокристальної матричної решітки    Наявність   

89.  
Галузі застосування: абдомінальні дослідження та 
дослідження абдомінальних судин Наявність   

90.  
Кількість фізичних елементів, не менше еквівалент 960 
(± 64) Наявність   

91.  Радіус кривизни, не менше 50 (±5,0) мм Наявність   



 
 
 

 

 
Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні 
регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, 
роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, 
європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими 
технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або 
національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід 
вважати наявний вираз «або еквівалент».  

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на 
конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи 
на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке 
посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати 
наявний вираз «або еквівалент».  

 

 

92.  Діапазон робочих частот, не вужче 1,0 – 8,0 (±1,0)  МГц Наявність   

93.  
Максимальна глибина сканування, не менше 400 
(±10,0) мм Наявність   

94.  Максимальний кут огляду, не менше 60° (±5,0)  Наявність   

95.  Можливість використання біопсійних адаптерів Можливість   

96.  Лінійний датчик: Наявність  

97.  
Технологія:  широкосмужний електронний  лінійний з 
технологією монокристальної матричної решітки    Наявність  

98.  

Галузі застосування: дослідження судин, поверхнево-
розташованих і малих органів, дослідження 
щитовидної та молочних залоз, м'язово-скелетних 
досліджень 

Наявність 

 

99.  
Кількість фізичних елементів, не менше еквівалент  
960 (± 64) Наявність  

100.  Довжина робочої поверхні, не менше 50 мм Наявність  

101.  
Діапазон робочих частот, не гірше в 4,0 - 15,0 (±1,0)  
МГц Наявність  

102.  Можливість використання біопсійних адаптерів Можливість  

103.  Мобільна стійка Наявність   

104.  Ч/б термопринтер Наявність  


