
 
 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:  КЗ ЛОР 
"Львівський обласний медичний фаховий коледж";  79024, Україна, Львівська область, місто Львів, вул. 
В. Липинського, 54; код за ЄДРПОУ –  
22333618; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 
такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Реанімаційний візок, код за НК 031:2024: 
V0899 МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ –ІНШЕ, код за НК 024:2023: 46978 Реанімаційний 
візок, без обладнання; Електричне лікарняне ліжко, код за НК 031:2024: V080601 МЕДИЧНІ ЛІЖКА 
З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ, код за НК 024:2023: 34870 Електричне лікарняне ліжко; 
Стерилізатор паровий, код за НК 031:2024: Z12011305 АВТОКЛАВИ МАЛІ, З КАМЕРОЮ 
МЕНШОЮ, НІЖ ОДНА СТАНДАРТНА СРЕРИЛІЗАЦІЙНА УСТАНОВКА, код за НК 024:2023: 
38671 Стерилізатор паровий (Код за ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби 
медичного призначення різні) 

 3. Ідентифікатор закупівлі UA-2026-07-28-000013-a 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 
характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної 
документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить 
посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, 
джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання 
передбачене Додатком 2 до Тендерної документації. 

5. Розмір бюджетного призначення та очікувана вартість закупівлі: 984`112.15 грн без ПДВ. 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості закупівлі: Тендерною 
документацією передбачено термін поставки товару  до 31 грудня 2026 року.  КЕКВ: 3210 — Капітальний 
ремонт інших об’єктів. Джерело фінансування закупівлі - Місцевий бюджет, сума - 984`112.15  

7. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 984`112.15 грн без ПДВ. 

8. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Обґрунтування розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення 
очікуваної вартості закупівлі Реанімаційний візок, код за НК 031:2024: V0899 МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ 
ОБЛАДНАННЯ –ІНШЕ, код за НК 024:2023: 46978 Реанімаційний візок, без обладнання; Електричне 
лікарняне ліжко, код за НК 031:2024: V080601 МЕДИЧНІ ЛІЖКА З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ, код за 
НК 024:2023: 34870 Електричне лікарняне ліжко; Стерилізатор паровий, код за НК 031:2024: Z12011305 
АВТОКЛАВИ МАЛІ, З КАМЕРОЮ МЕНШОЮ, НІЖ ОДНА СТАНДАРТНА СРЕРИЛІЗАЦІЙНА 
УСТАНОВКА, код за НК 024:2023: 38671 Стерилізатор паровий (Код за ДК 021:2015: 33190000-8 - 
Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні) І. Очікувана вартість та обґрунтування 
очікуваної вартості закупівлі Реанімаційний візок, код за НК 031:2024: V0899 МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ 
ОБЛАДНАННЯ –ІНШЕ, код за НК 024:2023: 46978 Реанімаційний візок, без обладнання; Електричне 
лікарняне ліжко, код за НК 031:2024: V080601 МЕДИЧНІ ЛІЖКА З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ, код за 
НК 024:2023: 34870 Електричне лікарняне ліжко; Стерилізатор паровий, код за НК 031:2024: Z12011305 
АВТОКЛАВИ МАЛІ, З КАМЕРОЮ МЕНШОЮ, НІЖ ОДНА СТАНДАРТНА СРЕРИЛІЗАЦІЙНА 
УСТАНОВКА, код за НК 024:2023: 38671 Стерилізатор паровий (Код за ДК 021:2015: 33190000-8 - 
Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні) замовником здійснювались заходи 
передбачені «Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженою 
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 
275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». 
Очікувана вартість становить 984`112.15  грн без ПДВ. У відповідності до вимог пункту 3 Розділу ІІ 



 
 
 

«Етапи визначення очікуваної вартості» «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі», Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 
загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі в електронній системі закупівель "Prozorro", 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з наказом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із 
змінами. Формування очікуваної вартості передбачає 5 етапів для більш повного та правильного 
вирахування ринкових цін, якими і керувався та на підставі, яких Замовник проводив розрахунок: 1. 
Визначення потреби в товарах, роботах, послугах. Визначення потреби в товарах, роботах, послугах 
(номенклатура, кількісні та якісні показники тощо) здійснювалося на підставі аналізу фактичного 
використання товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності замовника у минулих періодах та з 
урахуванням запланованих поточних завдань замовника. Отже, на цьому етапі замовник визначився з 
реальною потребою закупівлі товару відповідно до виду діяльності та завдань на поточний рік. 
Замовником враховано минулорічні закупівлі за аналогічним предметом 2. Формування опису предмета 
закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик. На цьому етапі здійснювалося безпосереднє 
формування технічних завдань/специфікацій/вимог до предмета закупівлі. Замовник чітко визначився, 
яким вимогам повинні відповідати товари, які характеристики містити та інше. 3. Аналіз ринку. На цьому 
етапі було використано як загальнодоступну інформацію щодо цін на товари, які містяться у відкритих 
джерелах (у тому числі в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних 
електронних майданчиках), так і інформацію, отриману шляхом проведення ринкових консультацій. 
Замовником було надіслано звернення потенційним Учасникам ринку щодо надання комерційних 
пропозицій з метою визначення очікуваної вартості закупівлі. Отже, на цьому етапі відбулося 
безпосереднє вивчення та аналіз конкурентного середовища. Розуміння ринку надання необхідних послуг 
дало змогу зрозуміти та розрахувати цінові рамки (нижню та верхню межу), які були встановлені 
замовником і від яких, відповідно було вирахувано очікувану вартість. 4. Визначення вимог до умов 
поставки і оплати. Вимоги до умов поставки і оплати було встановлено з урахуванням періоду 
запланованого використання товарів протягом року, а також з урахуванням фінансових можливостей 
замовника. На цьому етапі встановлено істотні умови майбутнього договору на підставі вже наявної 
інформації, що була зібрана та встановлена на попередніх етапах. Замовнику вже було відомо суму 
бюджетних призначень на рік, а також строки протягом яких необхідно надати послуги. 5. Визначення 
очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі. На завершальному етапі, відштовхуючись від 
усієї інформації, яка була надана замовнику відбувається сам процес розрахунку очікуваної вартості. 

Технічні та якісні характеристик предмета закупівлі: 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Реанімаційний візок, код за НК 031:2024: V0899 МЕДИЧНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ –
ІНШЕ, код за НК 024:2023: 46978 Реанімаційний візок, без обладнання; Електричне лікарняне 

ліжко, код за НК 031:2024: V080601 МЕДИЧНІ ЛІЖКА З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ, код за 
НК 024:2023: 34870 Електричне лікарняне ліжко; Стерилізатор паровий, код за НК 031:2024: 

Z12011305 АВТОКЛАВИ МАЛІ, З КАМЕРОЮ МЕНШОЮ, НІЖ ОДНА СТАНДАРТНА 
СРЕРИЛІЗАЦІЙНА УСТАНОВКА,  код за НК 024:2023: 38671 Стерилізатор паровий (Код за ДК 

021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні) 
Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї 

пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета 
закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, 
малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що 
містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість 
поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації. 

 
Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або 

на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, 



 
 
 

чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У 
разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз 
«або еквівалент». 

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або 
на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, 
чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, 
вважати вираз  «або еквівалент». 
 

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару— замовник здійснює закупівлю 
даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше 
відповідають потребам та вимогам замовника.   
 

Поставка та розвантаження товарів  здійснюється власними ресурсами учасника за 
адресою: 79024, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. В. Липинського, 54 

Строк поставки Товару – за заявкою Замовника протягом 30 календарних днів з дня подання 
заявки, але не пізніше  31 грудня 2026 року. 

Ціна за одиницю Товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, 
розвантаження, занесення до приміщень, транспортних витрат до місця поставки та інших 
витрат. 

Поставка Товару здійснюється учасником в спосіб, який забезпечує збереження товару під 
час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання.  

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних 
механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, 
ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар, який буде поставлено, має 
містити емблему Європейського Союзу та напис «Співфінансується Європейським Союзом — 
Ukraine Facility».  

Напис «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю 
і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, 
повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, 
Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших 
шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним 
чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із 
посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027». 

 

І. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 



 
 
 

№ Код закупівлі  НК 
031:2024  

«Класифікатор 
медичних виробів» 

Код закупівлі НК 
024:2023 

«Класифікатор 
медичних виробів» 

Назва  Одиниця 
виміру  

Кількість 

1.  V0899 МЕДИЧНЕ 
ДОПОМІЖНЕ 
ОБЛАДНАННЯ – 
ІНШЕ 

46978 Реанімаційний 
візок, без обладнання 

Реанімаційний 
візок шт 1 

2.  V080601 
МЕДИЧНІ ЛІЖКА З 
ЕЛЕКТРИЧНИМ 
ПРИВОДОМ 

34870 Електричне 
лікарняне ліжко 

Електричне 
лікарняне ліжко шт 2 

3.  Z12011305 
АВТОКЛАВИ 
МАЛІ, З 
КАМЕРОЮ 
МЕНШОЮ, НІЖ 
ОДНА 
СТАНДАРТНА 
СРЕРИЛІЗАЦІЙНА 
УСТАНОВКА  

38671 Стерилізатор 
паровий 

Стерилізатор 
паровий 

шт 1 

 
ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 
1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, 

встановленим у даному додатку до Документації.  
Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути 

обов’язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної нижче, з посиланням на 
відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: 
настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших 
технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів 
(або витягів з документів), або їх завірених копій.  

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у 
сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. 

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних 
документів (або витягів з них) на кожне найменування товару: декларація про відповідність, або 
сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або 
експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України. 

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та 
в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 
       На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або 
представництва, або філії виробника– якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію 
України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у 
необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися 
Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа 
учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник 
повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного 
дистриб’ютора або іншого представника. 
 
 

ІІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
 

1. Медико-технічні вимоги до реанімаційного візка 

№ з/п Параметри та вимоги 
Відповідність ТАК/НІ  з обов’язковим 

посиланням на відповідну сторінку 
технічного документу 



 
 
 

1.  Реанімаційний візок, без обладнання для 
зберігання/транспортування приладів і матеріалів під 
час реанімаційних процедур 

 

2.  Пересувна конструкція має бути виготовлена з 
листової сталі з покриттям з епоксидного порошку і 
антимікробною обробкою  

 

3.  Візок має бути без кутів і гострих країв, що 
забезпечуватиме оптимальну санітарну обробку 

 

4.  Верхня частина має бути виготовлена з 
термоформованого АБС-пластику, який стійкий до 
ударів і подряпин 

 

5.  Візок повинен бути оснащений 5-ма шухлядами 
різних розмірів: 

- 2 шухляди розміром не менше 600 х 75 мм 
- 2 шухляди розміром не менше 600 х 150 мм 
- 1 шухляда розміром не менше 600 х 225 мм 

 

6.  Шухляди мають бути встановлені на прихованих 
сталевих направляючих з можливістю повного 
висування ящика та пружинним демпферним 
закриттям, важільною системою розчеплення 

 

7.  Шухляди повинні мати централізовану систему замку 
з можливістю застосування номерних пломб  

 

8.  Шухляди мають бути з вбудованими взаємозамінними 
кольоровими ручками та тримачами (відсіками) для 
етикеток 

 

9.  Наявність висувної стільниці  
10.  - Одна зі сторін візка повинна бути оснащена 3-ма 

відкидними шухлядами з напівпрозорого пластику з 
кутом відкриття не менше 40о, які можна виймати для 
чищення та дезінфекції 

 

11.  Верхня частина візка повинна бути виконана з 
піднятим переднім краєм, що утримує рідину 

 

12.  Візок повинен бути оснащений 2-ма металевими 
планками-тримачами додаткового приладдя 

 

13.  Візок повинен бути оснащений 4 обертовими 
колесами, діаметром не більше 125мм: 2 з яких мають 
бути оснащені гальмами, 2 антистатичні 

 

14.  Візок повинен мати габарити, см: 89х70х104 (без 
додаткового приладдя). Допускається відхилення +/- 1 
см 

 

15.  Стільниця повинна бути не більш як 100 см від рівня 
підлоги 

 

16.  Візок повинен бути вагою не більше 70 кг  
17.  Наявність регульованого по висоті штатива з 4 

гачками для в/в вливань 
 

18.  Наявність тримача для кисневого балона  
19.  Наявність дошки для проведення СЛР (масажу серця)  
20.  Наявність лотка-тримача для дефібрилятора  
21.  Наявність контейнеру для дрібних відходів  
22.  Наявність двох тримачів для катетерів/зондів   
23.  Наявність комплекту номерних пломб (не менше 100 

од.) 
 

 

2. Медико-технічні вимоги до електричного лікарняного ліжка 



 
 
 

№ з/п Параметри та вимоги 
Відповідність ТАК/НІ  з обов’язковим 

посиланням на відповідну сторінку 
технічного документу 

1.  Ліжко лікарняне має бути з електроприводом  
2.  Ліжко має бути чотирьох-секційним  
3.  Тазова секція має бути фіксованою  
4.  Платформа для матраца має бути виготовлена з 

поліпропіленових панелей  

5.  Панелі для матраца мають легко зніматися та 
дезінфікуватися  

6.  Наявність вбудованих стоперів для матраца  
7.  Секція спинки та підколінна секція мають 

регулюватися електроприводом  

8.  Секція для ніг має регулюватися ручним механізмом  
9.  - Наявність системи безпеки з метою уникнути 

неправильних зустрічних обертань коліна  

10.  Наявність ротаційно-поступального руху секції 
спинки, яка має відсуватися щонайменше на 10 см, 
задля зменшення тиску в області тазу пацієнта. 

 

11.  Можливість у разі надзвичайної ситуації опускання 
вручну спинки за допомогою важеля швидкого 
опускання  

 

12.  Важіль швидкого опускання спинки має бути 
розташований з обох боків ліжка   

13.  Наявність з обох боків каркаса ліжка   стандартної 
медичної планки для додаткового приладдя з 2 
пластиковими гачками 

 

14.  Наявність бамперних захисних коліс  
15.  Наявність в 4 кутах зовні каркаса отворів для 

кріплення підйомної штанги для пацієнта або стійок 
для внутрішньовенних вливань  

 

16.  Електричне регулювання секцій платформи для 
матраца має здійснюватися за допомогою панелі 
керування оператора та пульта керування пацієнта 

 

17.  Наявність функціональних кнопок на пульті керування 
оператора: 

- підняття/опускання платформи для матраца; 
- підняття/опускання секції спинки з 

автоматичною зупинкою, яка активується, коли 
нахил досягає 30° та активацією індикатора; 

- підняття/опускання підколінної секції; 
- одночасне підняття/опускання секцій 

спинки/підколінної секції; 
- положення крісла; 
- положення Тренделенбурга та зворотного 

Тренделенбурга; 
- положення для огляду; 
- положення для безпечного вставання пацієнта; 
- положення для проведення серцево-легеневої 

реанімації з електричним керуванням; 
- протишокове положення; 
- блокування функцій на панелі керування 

пацієнта; 
 

 

18.  Наявність функціональних кнопок на панелі (пульті) 
керування пацієнта:  



 
 
 

- підняття/опускання платформи для матраца; 
- підняття/опускання секції спинки; 
- підняття/опускання підколінної секції; 
- одночасне підняття/опускання секцій 

спинки/підколінної секції; 
- положення для безпечного вставання пацієнта; 

19.  Наявність на панелі керування світлодіодних 
індикаторів, які показують:  

- стан заряду акумулятора; 
- підключення до мережі живлення; 
- необхідність обслуговування пристрою чи 

блокування певної функції; 

 

20.  Ліжко має бути оснащене допоміжним акумулятором  
21.  Основа ліжка  має бути виготовлена з пофарбованої 

трубчастої сталі, покрита пластиковим корпусом, який 
легко чистити та дезінфікувати 

 

22.  Ліжко повинне мати епоксидне порошкове покриття з 
антибактеріальним захистом, що забезпечує 
ефективність проти патогенних мікроорганізмів, цвілі 
та грибків 

 

23.  Ліжко має бути оснащене чотирма  колесами 
діаметром щонайменше 125 мм з антистатичною 
системою 

 

24.  Педаль коліс має виконувати 3 функції: 

- одночасне блокування; 
- розблокування; 
- положення для визначення напрямку руху; 

 

25.  Бічні напрямні (бильця) мають бути виготовлені з 
литого пластику, без глухих проміжків або видимих 
гвинтів, щоб забезпечувати їх легке очищення та 
дезінфекцію 

 

26.  Наявність графічного індикатору нахилу спинки з 
градуйованою шкалою в діапазоні від 0° до 80°  

27.  Наявність графічного індикатору положення 
Тренделенбурга/зворотного Тренделенбурга з 
градуйованою шкалою від -15° до +15° 

 

28.  Кожна бічна напрямна (бильце) має бути оснащена 
механізмом, який амортизує рух опускання  

29.  Наявність у бічних напрямних (билець) місця для 
кріплення додаткового приладдя  

30.  Наявність біля основи кожної бічної напрямної 
(бильця) отвору для катеторів  

31.  Статичний матрац має бути виготовлений з гнучкого 
пінополіуретану  

32.  Матрац має бути призначений для використання як 
засіб первинної профілактики у пацієнтів з низьким 
ризиком розвитку пролежнів 

 

33.  Матрац має бути гіпоалергенним та радіопрозорим  
34.  Вогнетривка піна матрацу має бути виготовлена без 

використання хлорфторвуглеців  

35.  Чохол має бути оснащений міцною блискавкою з 
трьох боків та захисним клапаном  

36.  Чохол матрацу має бути виготовлений з біеластичної 
тканини, водонепроникним, дихаючим,  



 
 
 

гіпоалергенним, нетоксичним, антибактеріальним, 
вогнетривким, не містити латексу та фталатів 

37.  Максимальне безпечне робоче навантаження на 
матрац (маса пацієнта) має бути  щонайменше 255 кг  

38.  Розмір платформи для матрацу має бути, см: 200 х 90. 
Допускається відхилення +/-2см.   

39.  Висота платформи для матраца від підлоги має бути в 
діапазоні, см: від 40 до 80. Допускається відхилення 
+/-2см. 

 

40.  Нахил секції спинки має бути щонайменше 60°  
41.  Нахил підколінної секції має бути щонайменше 30°  
42.  Загальний кут нахилу підніжки має бути щонайменше 

20°  

43.  Кут нахилу положення Тренделенбурга/ зворотного 
Тренделенбурга має бути щонайменше  +15°/-15°  

44.  Безпечне робоче навантаження на ліжко має бути 
щонайменше 300кг  

45.  Ступінь захисту IPX6  
46.  Ліжко має бути оснащене еквіпотенціальним роз'ємом  
47.  Максимальні загальні розміри ліжка (з бічними 

напрямними) мають бути, см:         220 x 100. 
Допускається відхилення +/- 1см. 

 

 

3. Медико-технічні вимоги до стерилізатора парового 

№ з/п Параметри та вимоги 
Відповідність ТАК/НІ  з обов’язковим 

посиланням на відповідну сторінку 
технічного документу 

1.  Стерилізатор паровий призначений для використання 
в медичній сфері 

 

2.  Для якісної стерилізації інструменту стерилізатор 
працює за методом фракціонованого вакууму 

 

3.  Стерилізатор працює з односторонньою системою 
забезпечення живильною водою. 

 

4.  Стерилізатор паровий використовує  інтегровану 
систему генерації пари для отримання пари 

 

5.  Стерилізатор має бак для живильної води і резервуара 
для стічної води 

 

6.  Ширина стерилізатора має бути не більше 47 см  
7.  Висота стерилізатора має бути не більше 50 см  
8.  Глибина (довжина) стерилізатора не менше 64 см  
9.  - Діаметр камери  25 ± 2 см  
10.  Глибина камери 45 ± 2 см  
11.  Об’єм камери має бути не менше 22 літрів  
12.  Вага стерилізатора в порожньому стані, не більше 50 

кг 
 

13.  Наявність не менше ніж 4 програми стерилізації  
- Універсальна S програма, тривалість стерилізації 5:30 
хв, температура 134°C, тиск стерилізації 2,1 бар; 
- Швидка  S програма, тривалість стерилізації 3:30  хв, 
температура 134°C, тиск стерилізації 2,1 бар; 
- Щадна S програма, тривалість стерилізації 20:30 хв, 
температура 121°C, тиск стерилізації 1,1 бар; 
- Пріонна S програма, тривалість стерилізації 20:30  
хв, температура 134°C, тиск стерилізації 2,1 бар.  

 

14.  Програма виконується за три основні фази: фаза 
відведення повітря та нагрівання, фаза стерилізації 

 



 
 
 

та фаза сушіння 
15.  Наявність не менше 1 тестової програми 

- Тест Bowie Dick (Боуї — Діка)/ Helix 
- випробування вакуумом 

 

16.  Для зменшення часу виконання програми та 
отримання кращих результатів стерилізації в 
стерилізаторі можна активувати автоматичне 
попереднє нагрівання 

 

17.  Пристрій оснащений охолоджувачем, що розміщеній 
на задній стінці 

 

18.  Управління стерилізатором здійснюється за 
допомогою кольорового сенсорного дисплею з 
екраном 4,3-дюйми екраном 

 

19.  На правому боці дисплею знаходиться USB-порт для 
експорту даних та імпорту даних 

 

20.  Наявні світлодіод статусу та світлодіод безпеки  
21.  Під час виконання програми на дисплеї має 

відображатися параметри програми, назва програми, 
фаза програми тощо. 

 

22.  Стерилізатор оснащений системою оцінювання стану 
процесу, яка зіставляє між собою параметри процесу 
під час виконання програми та контролює параметри 
щодо їхніх граничних значень 

 

23.  В разі, якщо параметри перевищують налаштовані 
межові значення, стерилізатор відображає 
попереджувальне повідомлення або повідомлення про 
несправність і за потреби перериває програму 

 

24.  Стерилізатор паровий повинен забезпечувати 
перевірку якості живильної води за допомогою 
системи вимірювання провідності 

 

25.  Автоклав повинен мати можливість зберігати 
у внутрішній пам'яті інформацію щодо не менше 100 
протоколів 

 

26.  Користувач може вибрати носій для виведення 
протоколів: 
- на FTP-сервер 
- принтер 
- USB-накопичувач 

 

27.  Стерилізатор оснащений автоматичним блокуванням 
дверцят 

 

28.  Функція аварійного відкривання дверцят.  
29.  Стерилізатор повинен мати можливість ручного 

переривання програми. 
 

30.  Електроживлення: 220-230 В, 50/60 Гц  
 

 
 

 
Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні 
регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, 
роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, 
європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими 
технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або 
національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід 
вважати наявний вираз «або еквівалент».  



 
 
 

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на 
конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи 
на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, 
таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання 


